
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ СИСТЕМЫ!
Автомобильная сигнализация Convoy СР – 230RS представляет собой высокотех-

нологическое электронное устройство, созданное с применением новейших достижений 
техники и использованием современной электронной базы . Система предназначена для 
снижения вероятности похищения автомобиля и уведомления владельца о его состоянии .

  ВАЖНО!
Перед тем как устанавливать и эксплуатировать систему, пожалуйста, вниматель-

но прочитайте данное Руководство . Помните, что устанавливать данные системы могут 
только квалифицированные специалисты . От этого зависит Ваша безопасность во вре-
мя движения и надежность работы охранной системы .

Охранная система Convoy CP - 230RS оборудована системой автоматического за-
пуска двигателя, поэтому следует помнить, что все работы, связанные с отключением 
и включением электропитания, необходимо обязательно проводить при отключенной 
передаче и включенном ручном тормозе .

  ВНИМАНИЕ!  
Поставляемый с данной системой двусторонний брелок имеет возможность управле-

ния четырьмя автомобилями, что повышает его функциональность (при использовании 
такой же системы на других автомобилях).
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1 Общие характеристики системы

1.1 Функциональные возможности системы

1.1.1 Стандартные функции

•	 Уникальный динамический код, защищенный от подбора и перехвата
•	 Раздельное управление режимов включения/выключения охраны
•	 Возможность записи до 4 брелоков передатчиков в память системы
•	 Светодиодные индикаторы
•	 Встроенное реле управления габаритными огнями
•	 Встроенные реле управления замками дверей с программируемыми режимами 

работы
•	 Два встроенных дополнительных реле управления (10А)
•	 Возможность использования двух цепей блокировки двигателя (требуется уста-

новка дополнительных реле)
•	 Дополнительный канал CH2: слаботочный выход для дистанционного открытия 

замка багажника
•	 Энергонезависимая память состояния системы
•	 Беззвучная постановка/снятие с охраны
•	 Постановка/снятие системы с охраны без брелока
•	 Дистанционная проверка состояния системы
•	 Отключение обратной связи (режим энергосбережения брелока)
•	 Обход неисправной зоны при постановке на охрану, с передачей информации на 

двусторонний брелок
•	 Оперативное отключение с брелока зоны предупреждения и зоны тревоги датчи-

ка удара
•	 Долговременное дистанционное включение/выключение сирены в режиме охра-

ны (ночной режим)
•	 Включение режима тревоги при отключении/включении питания в режиме охраны
•	 Дистанционное отключение режима тревоги без снятия системы с охраны
•	 Память срабатываний
•	 Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы
•	 Дистанционное управление режимом «Паника»
•	 Режим поиска автомобиля на стоянке
•	 Дистанционное управление центральным замком автомобиля в режиме VALET и 

при включенном зажигании
•	 Звуковая индикация сервисного режима VALET
•	 Вызов из салона автомобиля
•	 Часы
•	 Будильник
•	 Таймер
•	 Управление другими автомобилями
•	 Виброрежим двустороннего брелока 
•	 Световое подтверждение номера функции при программировании системы

1.1.2 Программируемые функции

•	 Дистанционное удаление из памяти системы утерянных и запись новых брелоков
•	 Оповещение двусторонним брелоком о снятии с охраны односторонним брелоком
•	 Оповещение двусторонним брелоком о включении зажигания автомобиля
•	 Программируемый персональный код для снятия с охраны и для записи новых 

брелоков
•	 Задержка опроса концевых выключателей дверей при постановке системы на 

охрану
•	 Автоматический возврат системы в режим охраны
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•	 Аварийное отключение системы (кнопкой VALET или PIN-кодом)
•	 Пассивная постановка на охрану с закрытием или без закрытия дверей
•	 Отключение сигналов оповещения о срабатывании зоны предупреждения датчи-

ка удара на двустороннем брелоке
•	 Программируемое время импульса управления замками дверей
•	 Управление центральным замком при включении/выключении зажигания
•	 Дополнительный канал CH3: слаботочный выход управления стеклоподъемника-

ми, постановка на охрану с работающим двигателем
•	 Выход встроенного реле RY-1 (10A): реализация «вежливой» подсветки салона, 

постановка на охрану с работающим двигателем, турботаймер, дистанционное 
открытие замка багажника

•	 Выход встроенного реле RY-2 (10A): реализация «вежливой» подсветки салона, 
дистанционное открытие замка багажника, управление стеклоподъемниками, «-» 
при включении режима тревоги

•	 Программируемое время работы двигателя в режиме турботаймера
•	 Дополнительный вход («+»): предупреждение при движении задним ходом, преду-

преждение сигналами сирены о не выключенном главном свете фар при выключе-
нии зажигания, вход для дополнительного датчика (один уровень)

•	 Программируемое количество импульсов для открытия замков дверей
•	 Режим «Комфорт» (закрытие окон): 30 секунд при постановке на охрану
•	 Дополнительный канал CH4: слаботочный выход для раздельного открытия зам-

ков дверей (сначала дверь водителя, потом остальные), активация канала по ко-
манде с брелока (дистанционная «Защелка») 

•	 Дополнительный канал CH5: слаботочный выход для реализации «вежливой» под-
светки салона, дистанционное открытие замка багажника, управление стекло-
подъемниками, «-» при включении режима тревоги

•	 Дополнительный канал CH6 с программируемым временем работы от 1 до 120 се-
кунд при постановке на охрану или дистанционно с брелока (таймерный канал)

•	 Дополнительный канал CH7 с программируемым временем работы от 1 до 120 
секунд при снятии с охраны или дистанционно с брелока (таймерный канал)

•	 Программируемый режим защиты от насильственного угона с активацией брело-
ком (Anti-Hi-Jack)

•	 Программируемый режим защиты от насильственного угона с автоматической акти-
вацией после открытия/закрытия двери при включенном зажигании (Anti-Hi-Jack)

•	 Режим пассивной блокировки двигателя (иммобилайзер)
•	 Возможность использования штатного клаксона автомобиля для звуковой сигна-

лизации системы
•	 Возврат к заводским установкам

1.2 Комплектация

•	 Основной блок управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Двусторонний брелок управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Односторонний брелок управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Двухзоновый датчик удара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Датчик температуры двигателя (крепление под винт) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Приемопередающий модуль антенны со встроенным светодиодным

индикатором . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Дополнительный двухцветный светодиодный индикатор (врезной) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 6-тональная сирена  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Сервисная кнопка VALET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Концевые выключатели багажника и капота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт .
•	 Дополнительное силовое реле блокировки с колодкой и проводами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Комплект соединительных проводов с предохранителями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
•	 Руководство по использованию и установке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт .
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2 Брелоки управления, датчик удара и светодиодные 
индикаторы 

2.1 Брелоки управления

Сигнализация выполняет заложенные в нее функции либо автоматически, либо по 
сигналам брелока при нажатии кнопок . Часть функций и некоторые параметры работы 
сигнализации могут изменяться путем программирования . Порядок программирования 
и перечень программируемых функций приведены в соответствующих разделах .

2.1.1 Назначение кнопок брелоков

  Двусторонний брелок Односторонний брелок

2

3 4

1

1 2

3

4

5

Кнопки Двусторонний брелок Односторонний брелок

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3

Кнопка 4

Кнопка 5 —
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2.1.2 Команды управления с брелоков  Таблица  №1

Функция

Для односторонних и двусторонних 
брелоков

Двусто-
ронний

Условия
Кноп-

ка 1
Кноп-

ка 2
Кноп-

ка 3
Кноп-

ка 4
Кнопка 5

Постановка на охрану 
(закрытие замков двери) • Зажигание 

выключено

Беззвучная постановка 
на охрану •2 •1

Зажигание 
выключено

Снятие с охраны 
(открытие замков двери) • Зажигание 

выключено

Беззвучное снятие с 
охраны •2 •1

Зажигание 
выключено

Закрытие замков двери • Зажигание 
выключено

Открытие замков двери • Зажигание 
выключено

Обход зоны предупре-
ждения датчика удара •

В течение 5 сек 
после постановки на 
охрану

Обход зоны тревоги 
датчика удара • В течение 5 сек по-

сле первого нажатия

Беззвучный режим 
постановки на охрану • Зажигание 

выключено

Раздельное открытие 
замков двери при снятии 
с охраны

•1 
•2

Зажигание 
выключено

Дистанционное открытие  
замка багажника •2s

Cистема снята или 
 находится на охране

Активация режима 
Anti-Hi-Jack •2s +•2s

Зажигание включе-
но, охрана снята

Режим «Паника» •2s
Зажигание 
выключено

Режим «Поиск автомо-
биля» •

Спустя 8 секунд 
после постановки на 
охрану

Проверка состояния си-
стемы •
Установка режима VALET •2s +•2s

Зажигание  включе-
но, охрана снята

Выход канала CH4 •2s +•2s
Зажигание 
выключено

Включение канала CH6 •2s +•2s

Включение канала CH7 •2s +•2s
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Функция

Для односторонних и двусторонних 
брелоков

Двусто-
ронний

Условия
Кноп-

ка 1
Кноп-

ка 2
Кноп-

ка 3
Кноп-

ка 4
Кнопка 5

Досрочное отк лючение 
канала СН6 • +•
Досрочное отк лючение 
канала СН7 • +•
Дистанционный запуск 
двигателя •• На охране, зажига-

ние выключено

Остановка двигателя, 
выключение функции ра-
ботающего двигателя

•
Двигатель работает

Сохранение функций для 
ручной коробки передач •

Система снята с 
охраны/зажигание 
включено/двигатель 
работает

Отмена периодического 
запуска двигателя •1 •2

Система на охране/
снята с охраны, за-
жигание выключено

Установка параметров
периодического запуска
двигателя длительностью 
в 1 час

•2 •1

На охране

Установка параметров
периодического запуска
двигателя длительностью 
в 2 часа

•2 •1

На охране

Установка параметров
периодического запуска
двигателя длительностью 
в 3 часа

•2 •1

На охране

• - нажать кнопку .

•• - дважды нажать кнопку в течение 3 секунд .

•1, 2 - последовательность, в которой следует нажимать кнопки .

(•Ns) - нажать и удерживать кнопку N-секунд .

+(•Ns) - одновременное нажатие двух кнопок в течение N-секунд .
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2.2 Индикация на дисплее двустороннего брелока

      Таблица  №2

Значок Функция Значок Функция Значок Функция

Уровень  
сигнала

Время и 
информа-

ция

Режим турбо-
таймер

Передача 
сигнала

Обычный 
режим 

охраны (с 
сигналами 

сирены)

Вызов из каби-
ны авто

Прием 
сигнала

Беззвуч-
ный режим  

охраны

Зоны предупре-
ждения и тре-
воги датчика 

удара

На охране

Замки 
дверей 

заблокиро-
ваны

BRAKE Ручной тормоз 
включен

Охрана 
снята

Замки 
дверей 

разблоки-
рованы

PIN-код

Режим 
иммобилай-

зера

Режим 
Anti-Hi-

Jack

Блокировка 
кнопок

Режим 
энергосбе-

режения 
брелока

Работа 
двигателя

Режим 
VALET 

Запуск по 
температу-
ре (прогрев 
двигателя)

Ежеднев-
ный запуск 
в установ-

ленное 
время

Периодический 
запуск через 

заданный про-
межуток
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Таймер Будильник
Температура 

°С/°F

Знак «Внимание» (на бре-
локе включено оповеще-

ние - в зоне действия)

Уровень заряда элемента 
питания

2.2.1 Индикация состояния (статуса) системы на дисплее брелока / Таблица №3

Передача 
сигнала

Прием 
сигнала

Режим 
энергосбере-
жения (прием  

отключен)

Система  
установлена на 
охрану, двери 

заблокированы

Система снята 
с охраны, двери  

разблокированы

T
R

SAVE

A

DISARM DISARM

Беззвучная 
охрана

Обход зоны 
предупреждения 

датчика удара

Обход зоны 
тревоги датчика 

удара

Режим 
«Паника»

Дверь открыта 
при постановке 

на охрану

A A A

DISARM

Багажник открыт 
при постановке 

на охрану

Капот открыт при 
постановке на 

охрану

Сработала  зона  
предупреждения 

датчика удара

Сработала зона 
тревоги датчика 

удара

Сработал 
концевик дверей

A

DISARM

A

DISARM

Сработал конце-
вик багажника

Сработал конце-
вик капота

Включалось 
зажигание

Режим 
Anti-Hi-Jack Вызов из салона

CALL

Режим
пассивного

иммобилайзера

Режим
«Турботаймер»

(1 мин)

Режим охраны 
с включенным 

двигателем 
(15 мин)

Режим 
VALET

Сигнал  от 
дополнительного 

датчика

IMMO

VALET

Индикация 
времени и 

информации

Батарея заряже-
на полностью

Батарея заряже-
на на половину

Низкий заряд 
батареи

Ручной тормоз  
включен
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Запуск по темпе-
ратуре (прогрев 

двигателя)

Ежедневный 
запуск в установ-

ленное время

Установлен за-
пуск (прогрев)
 каждый час

Установлен за-
пуск (п